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Distanční objímky BR (kluzné vymezovací objímky) výšky 15, 25, 35, 45 mm pro potrubí DE 32 - 173 mm
 
	Distanční objímky (vymezovací objímky) typu BR jsou určeny pro malé průměry potrubí od 32 mm do 173 mm. Výšky 15; 25; 35; 45 mm. Jsou celoplastové a mají válečky pro jednodušší nasouvání potrubí do chráničky.
Jednotlivé segmenty se spojí pomocí jednoduchého  háčkového zámku a konce se utáhnou pomocí plastových  stahovacích pásků. Pro případ pevnějšího uchycení objímky k potrubí lze přes prostřední  poutka utáhnout po celém obvodu další jeden nebo dva stahovací pásky, nebo použít pod okraj objímky pryžovou protiskluzovou pásku.

Rozsah průměrů:  od 32 mm do 173 mm.
Výška distanční objímky:15; 25; 35; 45 mm.
Šířka distanční objímky:  100 mm.
Materiál: PE HD
Provozní teplota: od -20° do +80° C.
Vzdálenost mezi distančními objímkami je 1,5m (od začátku a od konce prostupu 0,15 m).
Maximální obvodové zatížení: 200 kg.	  	  	    	[image: detail obrázku] 	  	  	[image: detail obrázku]

 

 
	Montáž vyžaduje pouze nasunutí distanční objímky skládající se z potřebného počtu segmentů na potrubí (viz tabulka) a dotažení tří popřípadě čtyř plastových stahovacích pásků. Přečnívající konce pásků je možno odstřihnout.
V případě, že hrozí nežádoucí posun objímky po potrubí, je nutné pod objímku použít protiskluzovou pásku (např. klasická šedá samolepící páska). Jako protiskluzovou pásku je nejlepší samovulkanizační pryžová elektroizolační páska (běžně k dostání). Šíře pásky není rozhodující, vystačí i 15 mm.
Na jednu objímku stačí jeden obvod pásky kolem potrubí pod hranou objímky. Samovulkanizační páska je elastická. Pro jeden obvod pásky vystačí 2/3 obvodu potrubí. Pásku natáhnout, omotat 1 obvod kolem potrubí a přeložit konce pásky o cca 2 cm. Na tuto pásku nasadit čelní hranu objímky (podle směru zatahování potrubí) a utáhnout polyamidové pásky.

Objímky BR - tabulka počtu prvků dle průměru:

  
	průměr potrubí
(mm)
	počet segmentů	průměr potrubí
(mm)	počet segmentů
	32-37	3	102-111	10
	38-48	4	112-121	11
	49-58	5	122-132	12
	59-69	6	133-142	13
	70-79	7	143-152	14
	80-90	8	153-163	15
	91-101	9	164-173	16

	  
	  
	Montážní postup:
Montáž objímek je velmi jednoduchá a nevyžaduje speciální nářadí.
Po zvolení správného počtu článků dle tabulky:
- spojit články pomocí oček a háčků
- nasadit na potrubí a spojit konce stahovacími páskami (2 nebo 3 ks)
- objímku posunout na požadované místo a utáhnout pásky (maximální síla 60N/6kg)
- konce pásků je možno odstřihnout
- po nasazení potřebného množství objímek je možné potrubí zasunout do chráničky

	 	 	 	 

Soubory ke stažení
Prohlášení o vlastnostech BR  (velikost: 94kB, typ: PDF)
technický list BR  (velikost: 214kB, typ: PDF)
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