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Těsnící manžety typu U
Manžety typ “U” jsou určeny především pro potrubí o velkých průměrech, ale mohou být použity i v jiných případech, např. v situaci, kdy je průměr potrubí nebo chráničky atypický. 
	Manžety jsou vyrobeny na míru ve formě rukávu utahovaného na potrubí pomocí stahovacích pásků. Technické parametry stejné jako pro manžety typu “N”.
Vnější průměr produktovodu může být stejný nebo větší než "menší průměr manžety". Vnější průměr chráničky musí být menší než "větší průměr manžety".
Rozměry manžet jsou uvedeny v tabulce.
Rozměr manžety je nutno konzultovat s dodavatelem, na základě skutečných rozměrů potrubí a chráničky.
Technické údaje pro typ „N“:
rozměrová řada: DN200x360 - DN1200x2160
materiál:
elastomer EPDM, NBR
stahovací páska z nerez oceli
	  
	
Manžety U  -  tabulka rozměrů
	menší průměr manžety
	 	větší průměr manžety	 	menší průměr manžety	větší průměr manžety
	200	 	360	800	1440
	300	 	540	900	1620
	400	 	720	1000	1800
	500	 	900	1100	1980
	600	 	1080	1200	2160
	700	 	1260	 	 
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Soubory ke stažení
Prohlášení o vlastnostech manžeta U  (velikost: 87kB, typ: PDF)
technický list manžety U  (velikost: 1707kB, typ: PDF)
11-12 Příklady  Manžety U  (velikost: 201kB, typ: PDF)
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