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Spojky potrubí typu GZ
Používají se pro spojování volných konců kanalizačního potrubí. Spojky se skládají z přímého pryžového pouzdra z elastomeru EPDM (na objednávku i z NBR), a ze třech stahovacích pásků z kyselinovzdorné oceli. 
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	GZ 100 - GZ 180,  pracovní tlak 0,05 MPa	GZ 200 - GZ 380, pracovní tlak 0,05 MPa	GZ 450 - GZ 2500, pracovní tlak 0,025 MPa




Používají se pro spojování volných konců kanalizačního potrubí. Spojky se skládají z přímého pryžového pouzdra z elastomeru EPDM (na objednávku i z NBR), a ze třech stahovacích pásků z kyselinovzdorné oceli. 

 Užší vnější pásky zajišťují těsnost spoje, širší vnitřní páska zajišťuje souosost a zabraňuje vyosení potrubí.

 Velmi pevný systém stažení elastomerového pouzdra na potrubí, umožňuje použití spojek GZ na kameninovém potrubí, PVC, PE, betonu, litině a potrubí z jiných materiálů.


       
	Označení 	Průměr potrubí  
 (mm)	Délka spojky  
 (mm)	 	Označení	Průměr potrubí  
 (mm)	Délka spojky  
 (mm)
	 GZ 110	 100-110	 100	 	 GZ 360	 341-365	 200
	 GZ 120	 111-125	 120	 	 GZ 380	 366-395	 200
	 GZ 140	 126-145	 120	 	 GZ 450*	 396-480	 250
	 GZ 160	 146-165	 150	 	 GZ 500*	 481-720	 250
	 GZ 180	 166-185	 150	 	 GZ 750*	 721-960	 250
	 GZ 200	 186-200	 150	 	 GZ 1000*	 961-1200	 250
	 GZ 220	 201-220	 180	 	 GZ 1250*	 1201-1440	 250
	 GZ 240	 221-235	 180	 	 GZ 1500*	 1441-1680	 250
	GZ 250	 236-245	 180	 	 GZ 1750*	 1681-1920	 250
	 GZ 260	 246-265	 180	 	 GZ 2000*	 1921-2160	 250
	 GZ 280	 266-290	 200	 	 GZ 2250*	  2161-2400	 250
	 GZ 310	 291-315	 200	 	 GZ 2500*	2401-2640	 250
	 GZ 330	 316-340	 200	 	 	 	 

* - Těsnění bude vyhotoveno na konkrétní průměr z uvedeného rozmezí
Soubory ke stažení
technický list GZ 100-185  (velikost: 66kB, typ: PDF)
technický list GZ 200-380  (velikost: 62kB, typ: PDF)
technický list GZ 450-2500  (velikost: 69kB, typ: PDF)
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